
ÜBERGABEPROTOKOLL

Das Unterhalts- / Wartungskonzept wird durch den ausführenden Unternehmer definiert.

n  Bei Beanspruchung durch Absturz oder bei bestehenden Zweifeln ist der SH AGZ Sicherheitshaken gekröpft 
sofort dem Gebrauch zu entziehen. Dies trifft ebenfalls bei Beschädigung der Unterkonstruktion zu.

n  Das Dokument ist von einem Sachkundigen auszufüllen und mit der Planungsgrundlage an einem Ort sicher zu 
verwahren (z. B.: Hausverwaltung / Bauherr / Architekt).

Herstellerangaben Typ SH AGZ Sicherheitshaken gekröpft

Firma: AGZ Ziegeleien AG Norm: SN EN 517 B:2006

Strasse: Ziegelei Herstelljahr:

PLZ Ort: CH-6142 Gettnau Kaufdatum:

Objekt

Bauherr: Auftrags-Nr:

Strasse: Gebäudeart:

PLZ Ort: Dachform:

Ausführende Firma

Unternehmer:

Strasse: Sachkundiger: (Vorname Name)

PLZ Ort: Unterschrift:

Datum: Beilagen: (Bildmaterial)   ja        nein

Menge SH AGZ:

  Der SH AGZ Sicherheitshaken gekröpft wurde nach unserer Montageanleitung ordnungsgemäss montiert
  Hiermit wird bestätigt, dass der / die SH AGZ Sicherheitshaken gekröpft fachgerecht überprüft wurde / n
  Kontrolle des Anschlagpunktes und der Unterkonstruktion durch eine sachkundige Person
  Montage und Befestigungsmittel fotografiert
  Planskizze mit Vermassung des SH AGZ Sicherheitshaken gekröpfts / Sicherungskonzeptes
  Dokumentation an Bauherr / Eigentümer / Architekt übergeben

Bemerkungen:
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KONTROLLPROTOKOLL 

Überprüfung SH AGZ Sicherheitshaken gekröpft: Sichtkontrolle
Unterkonstruktion: Holz, Schrauben festziehen, wenn nötig ersetzen

Datum festgestellte 
Mängel

Mängelbeschreibung /  
eingeleitete Massnahmen

Sachkundige Person Nächste 
Prüfung

ja nein Vorname Name

Planungsskizze / Dachgrundriss
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